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MKIi4 LUFTENTFEUCHTER

WOZU BENOTIGT MAN EINEN ENTFEUCHTER?

Hohe Kosten kénnen durch eindringende Feuchtigkeit oder durch
Arbeiten im Gebaude entstehen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann sich
schnell im Mauerwerk festsetzen und somit Schimmel und Korrosion
verursachen. Mit der Installation eines EIPL Luftentfeuchters l6sen
Sie dieses Problem auch in gréBeren kommerziellen Rdumen oder
Gebéauden.

WARUM EIPL?

Ebac ist Europa’s fihrender Hersteller von Entfeuchtungsgeraten
dem Sie vertrauen kénnen. Diese Gerate kdnnen auch unter widrigen
Umstanden eingesetzt werden und dort zuverlassig arbeiten.

MK 4

Der MK14 ist EIPL’s gr6Bter mobiler Trockner mit einer
Entfeuchtungsleistung von bis zu 78 Litern innerhalb von 24 Stunden.
Somit ideal um die Umgebung vor zu viel Feuchtigkeit zu schiitzen. Der
MK14 hat eine temperaturgesteuerte Abtauung um einen gréBtméglichen

Wasserentzug zu erzielen. Durch das Radialgeblase ist es moglich die Lufteintritt —— Luft-/Luft\WT
getrocknete Luft, mittels optionalem Adapter und Schlauchen, auch in
kleine Schachte und Raume zu leiten. Luftfilter
Der MK14 hat eine Epoxydharz Pulverbeschichtung, die starken
Beanspruchungen standhalt, sei es im Verleih- oder Trocknungseinsatz. 1 s
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Luftaustritt Radial-
TECHNISCHE DATEN: ventilator
TECHNISCHE DATEN ‘10270GB-GE 10270PB-GE
Hohe (mm) 1110 1110 FEATURES
Breite (mm) 630 630 FEATURES
Tiefe (mm) 550 550 Freistehend v v
Gewicht (kg) 75 75 Kondensatpumpe 4
Netzspannung (V) 230 230 Betriebsstundenzahler v v
Frequenz (Hz) 50 50 HeiBgasabtauung v v
Leistungsaufnahme (kW) 1,02 1,02 Kaltemittel R407C R407C
Stromaufnahme (A) 4,5 4,5 EIN/AUS Schalter v v
Absicherung (A 16 16 Elektronische Abtauung v v
Luftvolumenstrom (m3/hr) 600 600 Epoxydbeschichtung v v
Wasserentzug max. I/d 78 78 Temperaturgesteuerte Abtauung 4 v
Umgebungstemperatur min. 3 3 Radialgeblase v 4
Umgebungstemperatur max. 35 35 Optional: Anschlussflansch und Schlauch

Gartenfelder Str. 29-37 Gebaude 35 D-13599, Berlin

LTD Tel.: 030-435572-3 Fax: 030-435572-40 Email: sales@eip-ltd.de www.eip-ltd.de




